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Innovative Heizplatte im Kamin. Gusseiserner
Rauchabzug, Rost und Dekorglas im Standard.
Die Brennkammer ist mit Acubeth ausgekleidet.
Installation des Schornsteins auf der Rückseite (wenn
auf der Rückseite platziert, ist das Hauptloch mit einer
Heizplatte verstopft). 
Die Seiten des Gehäuses sind in verschiedenen Farben 
erhältlich.
Anschlussmöglichkeit für DGP. 
Unabhängige Regelung des Primär- und 
Sekundärluftzufuhr über zwei Hebel
Modularer Sockel - vier Montagemöglichkeiten (auf
Füßen oder mit einer Aussparung für Holz). 
Brennstoff: abgelagertes Hartholz (Buche, Birke, 
Hainbuche) mit einer Feuchtigkeit < 20%. Heizplatte im 
oberen Teil des Gehäuses

7lat
years

Nennleistung [kW]

Heizlastbereich [kW]

Thermischer Wirkungsgrad [%]

CO-Emissionen (bei 13% O2) [g/m3]

Pollenemission [g/m3]

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch [kg/h]

Empfohlene Abmessungen von Auslassgittern [cm2]

Empfohlene Abmessungen der Ansauggitter [cm2]

Abmessungen Glas [mm]

Abgasdurchmesser [mm]

Einlassdurchmesser [mm]

Gewicht [kg]

Wirkungsgrad

8,7

4-11

82

0,033

0,480

2,6

630-720

360-590

540x540

150

100

140

109,9

LUPO M-CP

LUPO M-CP
FREISTEHENDER OFEN MIT HEIZPLATTE

A+KAMIN 
zur Erholung

ENERGIEKLASSE 



TECHNISCHE ZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN
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